2022 Diinya Gapinda Dijital DX Yarigmasi
Baslangi¢ : C.tesi 27 Agustos 12:00:00 UTC
Bitis : Pazar 28 Agustos 11:59:59 UTC

I. AMAGC: Dunyada ¢apindaki amatorler ile FT4 ve FT8 modlarini kullanarak mimkun
oldugunca ¢ok Grid Locator ile QSO yapmak.

Il. BANDLAR: Yanlizca alti band : 1.8, 3.5, 7, 14, 21 ve 28 MHz.

A. FT4 onerilen Frekanslar:
1.840-1844

3.580-3.589

7.080-7.089

14.080-14.089
21.080-21.089
28.080-28.089

B. FT8 onerilen Frekanslar:
1.844-1.848

3.590-3.599

7.090-7.099

14.090-14.099
21.090-21.099
28.090-28.099

C. 80 ve 40 m badlarinda JA(Japonya) icin dnerilen Frekanslar: FT4: 3.528 (JA-
JA), 3.570 (JA-DX)
7.038 (JA-JA), 7.080-7.089 (JA-DX)

FT8: 3.531 (JA-JA), 3.573 (JA-DX)
7.041 (JA-JA), 7.090-7.099 (JA-DX)

D. Yarisma sirasinda normal QSO yapanlar olacaktir sayet size rapor verip Locator
bilgisi vermese dahi Log’unuza kayit etmelisiniz.

lll. YARISMA QSO DEGISiMi: 4 karakter Grid Locator
IV. PUANLAMA:
A. Puan: Nihai puan, tim bantlardaki QSO puanlarinin toplaminin, tim bantlardaki

carpan toplamiyla garpiimasidir. Ornek: 1000 QSO puani * (70 Grid Locator) = 70.000
(nihai puan).



B. QSO Puanlari: QSQO'lar FT4 veya FT8 olarak her bant i¢in yalnizca bir kez
kullanilir. QSO yapan istasyonlar arasindaki Grid Locator mesafesi her 3000 km'de arti
bir (1) puandir. (6rnegin, 5541 km = 2 puan).

C. Carpanlar: Her bir bantta QSO da alinan her 2 karakterlik Gric Locator i¢in bir (1)
carpan verilir.

V. KATILIM KATEGORILERI:

A. Single Operator / Tek Operator Kategoriler: Tum yarisma operasyonu
boyunca log kayit ve radyo-telsiz kullanimi sadece 1 ve ayni operator ile
yapilabilir. TUm operasyonda sadece 1 Radyo-telsiz kullaniimasina izin verilir.
Herhangibir tirde QSO bulma/arama yardimi almak serbest.

1. Single Operator / Tek Operator:

a. Yuksek Gii¢ / High Power (Tum Bandlarda veya Tek Band / All Band
or Single Band): Toplam ¢ikis glici 1500 watt’i asmamalidir.

b. Dusiik Gug / Low Power (Tum Bandlarda yada Tek Band / All Band or
Single Band): Toplam ¢ikis gucu 100 watt | asmamalidir

c. QRP (Tum band veya Tek band): Toplam ¢ikis gicu 5 watt |
asmamaldir.

B. Coklu Operator Kategorileri (Tiim Bandlarda) / Multi-Operator Categories
(All Band only): Birden fazla operator yarisma boyunca sonug¢ skoruna
yardimda bulunabilir.

1. Tek Radyo-Telsiz / Single-Transmitter (MULTI-ONE): Ayni anda bir
band da TX sinyaline izin verilir. Saat basi maksimum 8 bant degisikligi
yapabilir (00 - 59 dakika arasi)..

a. Yuksek Gii¢ / High Power: Her Radyo-Telsiz'in toplam ¢ikis
gucu 1500 watt't asmamalidir..

b. Dusuk Gug / Low Power: Her Radyo-Telsiz'in toplam ¢ikig
glcu 100 watt't asmamalidir..

2. iki Radyo-Telsiz /Two Transmitters (MULTI-TWO): Ayni anda iki
farkli band kullanilabilir. Saat bagi maksimum 8 bant degisikligi yapabilir
(00 - 59 dakika arasi). Toplam ¢ikis gucu higbir zaman 1500

watt't gegmemelidir .

3. Coklu Radyo-Telsiz / Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED):
Yarigmada kullanilabilecek band basina bir radyo kullanilabilir yani ayni



anda 6 band da 6 radyo kullanilabilir. Ayni anda ayni bandda havada tek
tx sinyali olmalidir. Toplam ¢ikis gicu 1500 W’I gegmemelidir.

D. Kontrol Log’u / Checklog: Bu kategoride gonderilen log herhangi bir
odul tarinde degerlendiriimeye tabi tutulmayacaktir, Sadece karsi
istasyonlarin QSQO’lari igin kontrol logu olarak kullanilacaktir.

VI. ODULLER:

Tek band galisma iceren Log Tek band kategorisi icinde degerlendirilir. Tek band
katihmi olarak belirtiimedigi surece birden fazla band igceren log ‘lar All band
olarak degerlendirilecektir.

A. Sertifikalar /Certificates: Her katilimciya pdf formatinda sertifika verilecektir.

B. Plaket /Plaques: Plaketler tim kategorilerdede en iyi performans igin verilir.
Su anki plaketlerin ve sponsorlarin listesini <ww-digi.com/plaques.htm>
adresinden gorebilirsiniz. Katilim bagina sadece bir plaket verilecektir. Plaket
kazanan bir istasyon, bir alt kategoride 6dul i¢cin degerlendirmeye alinmayacaktir.

VII. KULUP KATILIMI:

KulUp puani ,ayeleri tarafindan sunulan Log’larin toplami toplam puanidir. Iki ayri kultp
Yarigma kategorilerisi vardir.

A. USA Kuluipleri / USA Clubs: Kulip merkezinden 400km yarigapinda bir daire
icinde ikamet eden kulup uyeleriyle sinirhidir.

B. DX Kulupleri / DX Clubs: Kullp Uyesi olup kulip merkezinde veya kulup
merkezine 400km yaricapl uzakliga kadar ikamet eden uyelerin katilimi ile
sinirhdir.

C. Genel Kulup kurallar::

1.

2.

Milli kuruluglar (6rnek, JARL, REF ve DARC) kullp yarisma igin uygun
degildir.

Tek operator katilmcisi sadece bir kulibe katki saglayabilir. Coklu opr.
Puani, faaliyete katilan kultp uyelerinin yuzdesiyle birden fazla kullbe
tahsis edilebilir. Log kayitlarinda Kullibin tam adi belirtiimelidir.

Bir kulibun sonug ligstesinde yer alabilmesi igin en az 4 log gonderimi
olmalidir. Checklog kayitlari i¢in puan verilmez.

ikamet etmek oturmak anlami su sekilde tanimlanir; Strekli olarak yada
surekli kalacak sekilde istasyon lokasyonunun varligini ifade eder.

VIil. TERIMLER TANIMLAR:



1.

istasyon konumu: Tim vericilerin, alicilarin ve antenlerin bulundugu alandir.
TUm vericiler ve alicilar, 500 metre ¢capinda bir daire icerisinde olmaldir. Antenler,
RF verici hatlari vasitasiyla vericilere ve alicilara fiziksel olarak bagh olmalidir.
Grid Field(Locator): Cografi yer belirleme sisteminin ilk iki (2) karakteri. Her
karakter A’dan R'ye ikili karakter dinyayi tanimlayan toplam 324 Grid alanidir.
Bunlar her banttaki carpanlar icin kullanilir.

Grid Square: Cografi yer belirleme sisteminin ilk dort(4) karakteri. iIk iki karakter
yukarida tanimlandigi gibi Grid Alanidir. ikinci iki karakter, diinyayi tanimlayan
toplam 32.400 Grid bdlgesi igin 0-9 arasinda bir rakamdir. Bunlar QSO
degisimlerinde QSO puanlarinin belirlenmesinde kullanilir.

IX. TUM KATILIMCILAR iGiN GENEL KURALLAR:

-

9.

. Katilimcilar, segctikleri kategorinin sinirlari iginde faaliyet gostermelidirler.

Her katilim icin farkli bir gagri isareti kullaniimalidir. Katihm sahibinin puanina
yardimci olmak i¢in yalnizca katilimcinin ¢agri isareti kullanilabilir.

Herhangi bir band Uzerinde segilen kategorinin toplam ¢ikis guict sinirlamasi
aslimamalidir

DX Summit ve bezeri DX clustterlara kendi kendinizi yayinlamak spot etmek
yasaktir.

Tam galisma bir istasyona bagli olmalidir. TUm vericiler, alicilar ve antenlerin
fiziksel konumu bir istasyonda ise uzaktan ¢alismaya izin verilir. Uzaktan
kumandali bir istasyonun, operatorln lisansi ve yarisma kategorisine uygun
olmahdir.

istasyon yerinden uzak alici kullanimina izin veriimez

Ayni bandda ayni anda yazlizca tek radyo ¢ikis yapabilir.

Yarigsmaya katilan operatér yarisma suresince tum ¢agrilari yanitlar ve QSO
degdisimlerini yerine getirmesi gerekir.

Kaydedilen log bilgileri herhangi bir veritabani kullanilarak veya e-mail ile teyit ile
QSO bilgilerinin degistiriimesine, duzeltiimesine izin veriimez.

10.Kaydedilen ¢agri isaretleri, QSO sirasinda katilimcilar tarafindan havada degisim

yaplilan bilgiler ile ayni olmalidir.

11.Sadece FT4 ve FT8 modlarina izin verilir.
12.Her bir QSO, operator tarafindan bazi eylemler gerektirmelidir; 6rnegin, bir QSO

ortagl segmek.

X. LOG TALIMATLARTI:

Yarigmaya Log gonderimi i¢in Bilgisayar destekli log kullanimi gerektirmektedir.

1.

Log'larda her QSO icin asagidaki bilgileri gostermek zorunludur : Dogru
tarih ve UTC saati , Frekans yada band, c¢alisilan istasyonun ¢agri isareti,
degisimde verilen , ve degisimde alinan bilgiler. Gerekli bilgilerin olmamasi
durumunda log Checklog statistine alinacaktir. Dinya ve Kita 6dul igin yarisan
Istasyonlarin loglarina galisilan frekanslarin net nokta kayitlari saglanmalidir



. Tek band ve ¢ok band'da yarigsma siiresince yaptiklari tim QSO lar kayit

etmeleri gerekir. Cabrillo basliginda ve 6zet sayfasindaki band ve QSO bilgileri
puanlamaya esas olacaktir. Sadece tek bandli log bilgileri tek band katilim
statustinde degerlendirilecektir.

Log'lar icin CABRILLO dosya bigimi standarttir. CABRILLO dosya bigimi ve
baslik formatini gérmek igin ww-digi.com/cabrillo.htm adresine bakilmalidir.
Yanhs baslik ve kategori bilgisi Checklog stattisu ile sonuglanabilir. Log
olusturma yaziliminiz bir Cabrillo formatinda ¢ikti vermiyorsa , ADIF Logunuzu
Cabrillo'ya donustirmek igin lutfen < ww-digi.com/adif/ >adresindeki ADIF
Doénusturacuyd kullaniniz .

E-Posta veya Web lizerinden upload yontemiyle log gonderilmesi: Web
Uzerinden ise ww-digi.com/logcheck/ adresi kullanilarak log upload edilebilir.
CABRILLO fotmatinda olmayan log'lar igin talimatlar: Eger logunuz Cabrillo
formatinda degil ise Yarisma komitesine basvurarak hangi formatta teslim
edilebilecegi yardimi alinabilir.

Katilim Onayi: Alinan tim loglar igin teyid e-posta génderilir. Alinan loglarin
listesi ww-digi.com/logs_received.htm takip edilebilir

Log’u geri gekebilme: Katilimci log tesliminden sonra 30 gun igerisinde kendi
istegiyle log'unu geri gekebilir, konuyla ilgili talimat Yarigsma komitesinden
alinabilir.

XI. LOG SON GONDERIM TARIHi:

1.

Tam yarigsmacilar loglarini yarisma bitiminden sonra bes (5) gun i¢inde
gondermelidir. 2 Eylil 2022 UTC23:59’ dan sonar gdnderilen loglar Kabul
edilmeyecektir.

Ek slre questions@ww-digi.com adresinden talep edilebilir. Gegerli uzatma
sebepleri son bagvuru tarihinden once iletilmelidir. Ek stre Yarigma Direktoru
tarafindan onaylandiktan sonra verilebilir

Son bagvuru tarihinden sonra sunulan veya gonderilen log’lar sonug listesinde
gOsterilir ancak 6dul verilmez.

Xll. DEGERLENDIRME:

WW Dijital DX Yarigma Komitesi yarigmaya katilanlari kontrol ve sonuglandirmayla
sorumludur. Katilimcilardan kurallara uyma iyi bir amator radyoculuk sergilemeleri
beklenmektedir. Yarismada sportmenlik digi davranig veya kurallarinin ihlali Yarisma
Komitesi tarafindan disiplin cezasina neden olabilir.

A. Sportmenlik digi Davranis: sportmenlik digi davranis 6rnekleri arasinda, ancak
bunlarla sinirl degildir:

1. Radyo kullaniimadan herhangi bir sohbet odalari, mesajlasma, VOIP, sosyal
medya Uzerinden QSO yapilmig gibi teyid almak.

2. Lisans sinirlamalari digindaki frekanslar Uzerinde katilmci tarafindan ¢ikis
yapmak.



3. Zaman sinirlamasi digindaki band degisiklikleri
4. Cok fazla dogrulanamayan QSO ve dogrulanamayan ¢arpan
5. Asiri band genisligi ve kullanilan bandin disinda harmonik olusturmak

B. Disiplinsiz davraniglar: Bir ihlal durumunda, katilimci, Komitenin takdirine bagl
olarak diskalifiye edilir.

1. Katihmcilar sonug listesinde yayinlanacak ancak odul hakki veriimeyecektir.

2. Komite nin sonug bildirimi e-posta ile Log’da gonderilen e-posta adresine
gonderilecektir. Katiimcinin Yarigma Direktortne itiraz etmesi igin beg gunu
vardir. O tarihten sonra kararlar kesinlesir.

3. Komite yarisma kategorisinde gerekli gordugu takdirde degisim hakkini sakh
tutar.

C. Log Kontrol: Tim log'lar 6zel yazilim ve insan sorgusu kullanilarak kontrol edilir .

1. Duplicate / Cift cagri isareti ile ayn bandda yapilan QSO lar herhangi bir ceza
verilmeden log'dan c¢ikartilir.

2. Yanlis kayit edilen QSO degisim bilgileri ek ceza olmadan log'dan ¢ikartilir

3. Iki istasyon arasindaki QSO'daki Cagri isareti hatalari yada bir log'da
bulunmayan QSO igin QSO puan degeri kadar ceza verilir.

4. Multi - operator kayitlar icin band degisiklik kurallarini uymayan bilgileri higbir
ek ceza verilmeden kaldirilir.

Xlll. ACIKLAMA:

WW Dijital DX yarigmasina log'unu gonderen yarigsmaci, incelemek ve degerlendirmek
icin CQ WW Yarisma Komitesi'nin gabalarini ve dikkatini kosulsuz kabul eder; 1) Bu
kurallari okudum ve anladim, 2) istasyon ve yeri igin amatér radyo yonetmelik ve
kurallarina gore galistirdigini bunlara bagl kalmayi kabul eder, 3) Log bilgilerinin halka
acik listelenecegini kabul eder, 4) Komitenin diskalifiye ve diger kararlarinin kesin ve
resmi oldugunu kabul eder Katilimci yukaridaki maddelerin timunu kabul etmez yada
isteksiz ise yarigma katilimina aday olmaz ve log kontrol ve incelenmesi igin
gonderimde bulunmaz

CQ WW yarigmasi igin soru ve sorunlarda, questions@ww-digi.com e-posta ile iletisim
saglanabilir. Sikga sorulan sorular igin cevaplarina ww-digi.com/rules_faq adresinden
ulasilabilir.

Translated by TASFA Mehmet Adigiize



